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Señor(a) 
PROPIETARIO DE ESTACIÓN DE SERVICIO 
Ciudad 
 

Apreciado(a) señor(a): 

De manera atenta le informo que el Consorcio de Verificación Metrológica SGS – CLM (CVM), es el 
Organismo Autorizado de Verificación Metrológica (OAVM) designado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio – SIC, mediante las resoluciones 37514 del 15 de junio de 2016 y 44157 del 8 de 
julio de 2016, como responsable de verificar todos los surtidores/dispensadores de combustible líquidos 
a nivel nacional que sean utilizados en transacciones comerciales y que se encuentran en servicio en 
las estaciones de servicio vehicular y fluvial públicas. 
 
Por lo anterior queremos dar a su conocimiento las actividades que serán llevadas a cabo por el CVM 
durante las jornadas de verificación en los instrumentos sujetos a control metrológico. En la primera 
etapa se realizará la actividad de sensibilización y censo en donde se visita cada establecimiento 
para identificar los instrumentos de medida en el territorio nacional. Es el acercamiento con los 
propietarios de los instrumentos para el conocimiento de la resolución 37337 del 15 de junio de 2022 
de la Superintendencia de Industria y Comercio y en las que la sustituyen o modifiquen. Posteriormente 
se realizará una cotización de nuestros servicios teniendo en cuenta los valores establecidos por la 
SIC. Para realizar esta cotización se deberán remitir los siguientes documentos con el objeto de crearlos 
como proveedores en nuestro sistema contable: RUT, matricula mercantil de Cámara de Comercio y 
copia de la cédula del representante legal.  
 
Finalmente se realizará la respectiva verificación metrológica, la cual es la actividad mediante la 
comparación con patrones calibrados se determina la exactitud del instrumento y por ende la 
conformidad de su funcionamiento, dentro de las cuales se pueden enumerar: 
 

o Prueba de exactitud a caudal máximo: Este ensayo se realiza para determinar el error del 
surtidor o dispensador al caudal principal de utilización, para esté ensayo se utiliza un patrón 
de 5 galones. 

o Prueba de exactitud a caudal mínimo: Este ensayo se realiza para determinar el error del 
sistema de medida al mínimo caudal de utilización, para esté ensayo se utiliza un patrón de 0,5 
galones. 

o Prueba de control del precio unitario: Este ensayo se realiza para determinar el error de la 
relación entre el precio del combustible y la cantidad suministrado. 

o Prueba de dispositivo de puesta a cero: Este ensayo es para verificar que el indicador de 
medida se encuentre en cero antes de suministrar el combustible líquido. 

 
 
Comuníquese a nuestro correo electrónico  
co.recaudocvm@sgs.com 
 
Agradecemos la gentil colaboración. 
 
Atentamente, 
 
 
Carlos Eduardo Porras Porras 
Director Técnico y de Proyecto CVM  
Elaborado por: John E. Gil 
Revisado por: Manuel Alzate 
Aprobado por: Carlos Porras 
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